
p r o g e t t a t o  e  r e a l i z z a t o  a  b e r g a m o

M I G L I O R A  L ’ A R I A  C H E  R E S P I R I

AIR     P U RI  F IER 



VAIRUS AIR è un innovativo sistema di purificazione ossidativa fotocatalitica dell’aria, che avviene mediante la combinazione di 
LED UV-A  e Biossido di Titanio foto-attivo, il cui utilizzo può essere continuo e anche in presenza di persone, trattandosi di un 
sistema completamente innocuo.

VAIRUS AIR nasce per abbattere le sostanze volatili nocive presenti nell’aria, aumentando il benessere nei luoghi in cui 
soggiorniamo. Tramite questo dispositivo “intelligente”, nelle versioni dotate di sensori, è possibile monitorare la qualità 
dell’aria anche da remoto con connettività 4.0 attraverso l’APP CASAMBI.

Il dispositivo, da noi progettato e realizzato con un design compatto e sofisticato, prevede la possibilità di essere integrato 
anche con sistemi di illuminazione a binario, rendendo VAIRUS AIR un prodotto molto versatile. Una particolare gestione della 
fluidodinamica crea all’interno del dispositivo un vortice d’aria potente e allo stesso tempo silenzioso, in grado di attraversare 
uniformemente le celle in TiO2 con la conseguente ossidazione delle sostanze contaminanti trasportate dall’aria. 

In un’ora VAIRUS AIR, al massimo della potenza, tratta 126 m3 di aria quindi, in ambienti come negozi e uffici, con aria forzata, 
un solo dispositivo può coprire fino a 150 m2 (con altezza di 3 m) mentre in ambienti domestici e spazi senza ventilazione forzata, 
la superficie trattata è di circa 80 m2 (con altezza di 2.7 m)*.

(*) I dati di cui sopra sono da considerarsi indicativi e variano in funzione delle necessità del cliente e della tipologia di ambiente da trattare

c l e a n i n g

d e o d o r i z a t i o n

D I S IN  F E C TION  
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VAIRUS AIR impiega un’avanzata tecnologia che, grazie a celle ceramiche in Biossido di Titanio (TiO2), attivate da specifici
LED UV-A, permette efficacemente di ossidare e abbattere virus, batteri, muffe, allergeni e odori trasportati dall’aria nel 
dispositivo. 

L’ossidazione fotocatalitica avviene mediante la creazione di radicali liberi, in prossimità delle celle, che aggrediscono le 
molecole inquinanti di natura chimica e biologica, rompendo i loro legami molecolari e degradandole. Tale processo non genera 
Ozono ma bassi quantitativi di sostanze innocue quali Anidride Carbonica (CO2) e vapore acqueo (H2O).

AR  i a   i n q u i n a t a a r i a  D EP  U RATA  
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t e cNOLOGIA      

L’aria trattata da VAIRUS AIR passa attraverso 4 livelli di filtrazione: un prefiltro meccanico per evitare il passaggio di corpi solidi (> 3000 micron) e tre 
indipendenti strati di celle ceramiche in TiO2.

La particolare lavorazione e porosità delle celle ceramiche nanotecnologiche ci consente di avere la massima superficie di contatto e una bassa 
resistenza al passaggio dell’aria che, oltrepassando ben tre strati di filtrazione non meccanica, rende il processo di disinfezione estremamente rapido 
ed efficace. 

VAIRUS AIR, a differenza dei tradizionali depuratori d’aria con filtri Hepa o carboni attivi, non trattiene le sostanze ma le distrugge evitando che i filtri,
una volta saturi, diventino a loro volta fonte di proliferazione della flora batterica. Il sistema è inoltre in grado di disgregare gli inquinanti
1000 volte più piccoli di quelli che i filtri Hepa standard trattengono.

Le nostre celle ceramiche non necessitano di sostituzione periodica (si stima una durata di circa 15 anni), quindi VAIRUS AIR ha ridotti costi di
manutenzione, limitati al solo lavaggio e sostituzione periodica del prefiltro. Il kit LED UV-A interno, ha una vita utile (mantenimento
dell’efficienza luminosa del 70%) di 35.000 h , quindi, considerando un utilizzo medio di 9 h/giorno, ha una durata di oltre 10 anni. Il kit LED potrà
in ogni caso essere sostituito come parte di ricambio.

F OGLIO     
AL  V EOLARE    

PRE   F ILTRO     K IT   LE  D  uv  - A F ILTRO      T i O 2
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Perché non abbiamo scelto di sviluppare un dispositivo UV-C per il trattamento 
dell’aria?

Il LED UV-C è considerato efficace per il trattamento delle superfici (virus “fermo”) solo
se si rispettano determinati fattori, quali il tempo di esposizione e l’intensità della 
luce UV-C che raggiunge la sostanza inquinante.

Ad esempio, per eliminare al 99% il COVID-19 statico su di una superficie, considerando  
una potenza LED UV-C (275 nm) pari a 24 W*, a una distanza di 10 cm , sono necessari 
6 secondi di esposizione continua e uniforme della superficie.

Quindi, considerando che un dispositivo di trattamento dell’aria, al minimo della 
velocità, movimenta mediamente circa 40 m3/h di aria, sarebbe impossibile garantire 
un irraggiamento UV-C sufficiente all’abbattimento di virus e batteri per via della
frazione di secondo in cui le sostanze permangono nel dispositivo.

Perché non abbiamo scelto di utilizzare LED UV-C per l’attivazione della fotocatalisi?

Con i LED UV-C si avrebbe una migliore efficienza nei processi di attivazione 
fotocatalitica con TiO2 ma purtroppo, vista la bassissima efficienza luminosa, a parità 
di Watt, sono di gran lunga più performanti i LED UV-A. Ad esempio, come da grafico, 
1W UV-C emette 17 mW mentre 1W UV-A emette 470 mW.

I LED UV-C hanno un life time di 8.000 / 12.000 ore (con diminuzione resa luminosa 
del 50%) mentre i LED UV-A di 30.000 / 35.000 ore (con diminuzione resa luminosa 
del 30%). 
I raggi UV-C inoltre sono considerati altamente pericolosi, quindi è necessario 
adottare molteplici precauzioni per evitare l’esposizione accidentale dell’utilizzatore 
alla radiazione emessa. Invece la luce UV-A , rappresentando il 95% dello spettro di 
luce solare che colpisce la terra, non ha alcun effetto dannoso a minime esposizioni.

(*) fonte: report specifici di Led in commercio
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D I S TR  U GGE  C O S A

COV

FUMO DI SIGARETTA ODORI

FUNGHI E MUFFE

VIRUS BATTERI

GAS NOCIVI

ALLERGENI

I dispositivi VAIRUS AIR hanno l’obiettivo di migliorare e mantenere la qualità 
dell’aria indoor, contribuendo a contenere e rallentare la trasmissione di agenti 
patogeni aeriformi.

Negli ambienti si genera costantemente una carica microbiologica dovuta agli agenti 
inquinanti aerodispersi che si creano durante il giorno o che entrano dalle nostre 
finestre e VAIRUS AIR ha il compito di distruggere fino al 99.9%* di queste sostanze 
volatili.

L’azione ossidativa della Fotocatalisi contro i virus e i batteri è  ampiamente 
documentata nella letteratura scientifica quindi VAIRUS AIR può aiutare a
rimuovere i patogeni che altrimenti potrebbero rimanere per ore nell’aria.

I COV (Composti Organici Volatili) comprendono una vasta gamma di composti 
pericolosi e costituiscono la maggior parte del nostro inquinamento gassoso indoor 
in quanto sono contenuti ad esempio nei prodotti per la pulizia,  nei deodoranti e nelle 
vernici. 

La formaldeide, distrutta rapidamente da VAIRUS AIR, è una sostanza stabile difficile 
da rimuovere dall’aria interna, che può essere rilasciata da mobili, rivestimenti, 
vestiti e soprattutto dal fumo di sigaretta. I COV, se non trattati possono causare 
effetti negativi a lungo termine sulla salute.

Alcuni aerosol alcalini inoltre, come ad esempio l’Ammoniaca, possono influire 
sull’incremento della diffusione di alcuni virus quindi è importante mantenere il più 
possibile purificata l’aria negli ambienti in cui permaniamo.

(*)  Le informazioni di cui sopra fanno riferimento a test scientifici condotti presso laboratori specializzati
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Lo scopo dello studio era quello di
determinare l’efficacia virucida del dispositivo
VAIRUS AIR contro il ceppo virale
SARS-CoV-2_COV2019 ITALY / INMI1 dopo un
tempo di contatto di 5 minuti a temperatura
ambiente.

Il test è stato condotto da un laboratorio 
accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 
Il virus è stato posizionato sul filtro TiO2 in tre
posizioni  irradiate  con  luce  UV-A.

Successivamente alla prima interazione, è stata
testata  l’attività del virus residuo, valutando
la dose infettiva di  coltura tissutale 50% (TCID50).

In ciascuna delle tre posizioni, in corrispondenza
della luce UV-A, sono stati apposti 100μL della 
sospensione virale.

Il Plate Recovery Control (T0) ha dimostrato un
titolo virale di 4,75 Log10 TCID50 per 1 ml.

VAIRUS AIR ha dimostrato una riduzione media di
3,25 Log10 del titolo virale (riduzione del 99,94%)
già  dopo  un’esposizione  di  soli  5  minuti.

Inoltre, al termine del test, non è stata rilevata alcuna 
citotossicità.

tempistiche di 
interazione

(ovvero di analisi)

media log
TCDI50

% di
riduzione

vs controllo

T0 / / / 4.75 / / /

test dopo 5 min 1.50 99.94%

(*)  Le informazioni di cui sopra fanno riferimento a test scientifici condotti presso laboratori specializzati
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BATTERI:

Bacillus Subtilis
Escherichia Coli

Serratia Marcescens
Stafilococco Aureo

VAIRUS AIR, in modalità continua e al massimo della potenza, è stato collocato in una camera a tenuta stagna di 8 m3 immettendo 
nell’aria differenti tipologie di inquinanti (batteri, muffe e sostanza volatili).

l’analisi è stata condotta da un laboratorio specializzato che ha misurato dopo una, quattro e otto ore la qualità dell’aria.
I test hanno dimostrato un rapido ed evidente abbattimento del livello di carica batterica su tutti i ceppi analizzati già dopo 
una sola ora di funzionamento del dispositivo VAIRUS AIR. Anche i test eseguiti su specifici COV, hanno evidenziato risultati 
eccellenti. 

Di seguito le evidenze fotografiche dei test:

LIEVITI:

Candida Albicans 

Common Yeast Cake
Saccharomices Spores

Saccharomices Ellipsoideus

MUFFE:

Aspergillus Niger

Aspergillus Flavus 
Mucor Raucemosus
Penicillin Expansus

RI  S U LTATI   

(*)  Le informazioni di cui sopra fanno riferimento a test scientifici condotti presso laboratori specializzati
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Abbattimento di Acetaldeide e Ammoniaca al 99,99% già dopo 

un’ora di trattamento. Abbattimento di Acido Acetico, Toluene e 

Formaldeide al 99.9% dopo un’ora di trattamento e di SOV dopo 

quattro ore di trattamento.

Non è stata eseguita la tipizzazione dei batteri a seguito del 

trattamento in quanto si ha un abbattimento del 99% dopo un’ora di 

trattamento, del 99,5% dopo quattro ore e del 99,9% dopo otto ore.

Come vediamo dalle rappresentazioni grafiche, avviene una quasi completa eliminazone dopo un’ora di trattamento con VAIRUS 
AIR (in una camera stagna di 8 m3) di tutte le sostanze prese a campione.

Tempo di Esposizione

TE  S TRI  S U LTATI   

Tempo di Esposizione

Tempo di Esposizione Tempo di Esposizione

Non è stata eseguita la tipizzazione delle muffe a seguito del 

trattamento in quanto si ha un abbattimento del 99% dopo un’ora di 

trattamento, del 99,5% dopo quattro ore e del 99,9% dopo otto ore.

Non è stata eseguita la tipizzazione dei lieviti a seguito del 

trattamento in quanto si ha un abbattimento del 99% dopo un’ora di 

trattamento, del 99,5% dopo quattro ore e del 99,9% dopo otto ore.
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VAIRUS AIR, nella versione SMART e PREMIUM, permette all’utente di verificare in real time la qualità dell’aria negli ambienti 
in cui viene installato e di monitorarla nel corso del tempo.

r i l e v ac o s a

v e r s i o n

sm a r t
v e r s i o n

Premium
in aggiunta alla
versione smart:

temperatura

sostanze 
infiammabili

umidità pressione

Tcov CO2 relativa qualità dell’aria 
(IAQ)*
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(*)  IAQ: Indice di Qualità dell’Aria

PM10
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BINARIO     

compatibile con i seguenti binari: NA Globaltrac pro, Concord, Eutrac 25101, Hoffmeister, IG STD 677, Ivela, Stucchi, Unipro T3
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(*) La portata è indicativa, in quanto varia in base al tipo di ambiente / ventilazione presente.
I dati riportati si riferiscono ad uno spazio aperto (soffitto 3m / h) e con ventilazione forzata (es. negozi / uffici)

flusso d’aria 126 m3/h 126 m3/h 126 m3/h

dispositivo app iOS & Android iOS & Android

IOT 4.0

SMART CONTROL                  casambi                              casambi             

filtri
prefiltri

(cattura della polvere)
tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

rumore da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa

Tensione nominale 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac

Consumo di Energia 38 W 38 W 38 W

copertura fino a 150 m2 * fino a 150 m2 * fino a 150 m2 *

sensore di qualità 

dell’aria

Temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel. - IAQ - flusso d’aria

temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel.- IAQ - flusso d’aria 
gas infiammabili - PM10

v e r s i o n v e r s i o n v e r s i o n

Premiumsm a r tP u r e
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FORO PER INCASSO: 290 x 55 mm

(*) La portata è indicativa, in quanto varia in base al tipo di ambiente / ventilazione presente.
I dati riportati si riferiscono ad uno spazio aperto (soffitto 3m / h) e con ventilazione forzata (es. negozi / uffici)

flusso d’aria 126 m3/h 126 m3/h 126 m3/h

dispositivo app iOS & Android iOS & Android

IOT 4.0

smart control                  casambi                              casambi             

filters
prefiltri

(cattura della polvere)
tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

rumore da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa

Tensione nominale 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac

Consumo di Energia 38 W 38 W 38 W

copertura fino a 150 m2 * fino a 150 m2 * fino a 150 m2 *

sensore di qualità 

dell’aria

Temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel. - IAQ - flusso d’aria

temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel.- IAQ - flusso d’aria 
gas infiammabili - PM10

v e r s i o n v e r s i o n v e r s i o n
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p a r e t e  e  p l a f o n e
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(*) La portata è indicativa, in quanto varia in base al tipo di ambiente / ventilazione presente.
I dati riportati si riferiscono ad uno spazio aperto (soffitto 3m / h) e con ventilazione forzata (es. negozi / uffici)

flusso d’aria 126 m3/h 126 m3/h 126 m3/h

dispositivo app iOS & Android iOS & Android

IOT 4.0

smart control                  casambi                              casambi             

filters
prefiltri

(cattura della polvere)
tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

rumore da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa

Tensione nominale 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac 220 ÷ 240 Vac

Consumo di Energia 38 W 38 W 38 W

copertura fino a 150 m2 * fino a 150 m2 * fino a 150 m2 *

sensore di qualità 

dell’aria

Temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel. - IAQ - flusso d’aria

temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel.- IAQ - flusso d’aria 
gas infiammabili - PM10

v e r s i o n v e r s i o n v e r s i o n
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t a v o l o
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l u n g he zza  cavo
250  cm

(*) La portata è indicativa, in quanto varia in base al tipo di ambiente / ventilazione presente.
I dati riportati si riferiscono ad uno spazio aperto (soffitto 3m / h) e con ventilazione forzata (es. negozi / uffici)

flusso d’aria 126 m3/h 126 m3/h

dispositivo app iOS & Android iOS & Android

IOT 4.0

smart control                  casambi                              casambi             

TOUCH
ON / OFF - SELECT MODE

filters
prefiltri

(cattura della polvere)
tio2 filtri + uv-a LED

prefiltri
(cattura della polvere)

tio2 filtri + uv-a LED

rumore da 15 dBa a 50 dBa da 15 dBa a 50 dBa

Tensione nominale 110 ÷ 240 Vac 110 ÷ 240 Vac

Consumo di Energia 38 W 38 W

copertura up to 80 m2 * UP TO 80 m2 *

sensore di qualità 

dell’aria

Temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel. - IAQ - flusso d’aria

temperatura - umidità 
pressione - TCOV

CO2 rel.- IAQ - flusso d’aria 
gas infiammabili - PM10

v e r s i o n v e r s i o n

sm a r t Premium
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a l i me nt a t ore  l e d  ce  -  c UL us  L is t ed  CON SPINE ELETTRI CHE INTER CAMBIABILI  PER  UE-  UK -  USA
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(*) solo per le versioni da tavolo
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M a t e r i a l i

l e g n o

P l a s t i c a
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S m a r t  C o n t r o l  I o T  c o n

DATi, Controllo
e STATISTIChe 

in diretta

· scenari

· flusso d’aria

· Timer

· FINO A 200

dISPOSITIVI

INSIEME

CONTROLLO E 
REGOLAZIONE

· stato DEL

DISPOSITIVO

· TCOV

· UMIDITà

· pressIONE

· TemperaTURA

· gas A BASSA

POTENZA

VAIRUS AIR, nella versione SMART e PREMIUM, viene gestito tramite APP CASAMBI (con tecnologia
Bluetooth Mesh BLE) che consente da smart device di impostare la velocità delle ventole, accendere e spegnere, 
temporizzare le accensioni, creare scenari, aggiungere il dispositivo alla rete LUCI e comandarlo in remoto
da qualsiasi parte del mondo.
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(*) Controllo da remoto disponibile con connessione Internet gateway

Il sistema di controllo SMART, tramite cloud, consente di visualizzare i dati storicizzati della qualità dell’aria divisi per categoria 
di sostanze volatili. In funzione delle necessità, sarà possibile anche scaricare i dati giornalieri, settimanali o mensili.

S m a r t  C o n t r o l  I o T  c o n

dashboard > store 1 > vairus AIR

controllo remoto
E storico dei report*
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p r o g e t t a t o

e  r e a l i z z a t o

a  b e r g a m o

Il prodotto VAIRUS AIR non è un dispositivo medico e 
non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti 
medici o farmaceutici. Per il tuo benessere è comunque 
necessaria un’adeguata circolazione dell’aria negli 
ambienti.

Nessun purificatore d’aria può impedirti di contrarre un 
virus.

Bertronic srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai 
dati tecnici e alle caratteristiche del prodotto in qualsiasi 
momento, senza preavviso. Le immagini mostrate sono 
solo a scopo illustrativo.
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